FICHA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

NEUTRALYS
SUAVIZANTE NEUTRALIZANTE
COMPLETO

SUAVIZANTE TEXTIL NEUTRALIZANTE DE ALCALINIDAD Y CLORO

APLICACIONES:

NEUTRALYS es un suavizante
neutralizante de restos de alcalinidad
y cloro para todo tipo de tejidos.
Especialmente concebido para su
aplicacion en lavanderias industriales
en la altima fase de aclarado.

PRESENTACION:

Garrafas de 25 litros
Garrafas de 20 litros

ADVERTENCIAS

Provoca irritacion ocular grave.- Provoca irritacion
cutanea.

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulacion
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:
Lavar con abundante agua

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON
LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el
lavado. P332+P313: En caso de irritaciéon cutanea:
Consultar a un médico

P337+P313: Si persiste la irritacion ocular: Consultar a un
médico
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CARACTERISTICAS GENERALES:

NEUTRALYS es un suavizante textil liquido perfumado
compuesto por tensioactivos catidonicos e ingredientes
neutralizantes de alcalinidad y cloro.

Devuelve a la ropa su textura propia, facilitando su secado y
planchado, evitando problemas de electricidad estatica y de
irritaciones de la piel a causa del contacto con ropa
incrustada.

Proporciona a la ropa esponjosidad, un tacto suave y un
perfume intenso a limpio.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Este producto debe ser dosificado en el ultimo aclarado .
Dependiendo del tipo de proceso, afnadir de 5 a 10 gramos.
por Kg. de ropa seca.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto: Liquido

Color: ....ovveeee. Rosa
Perfume............. Floral

0] . 3
Densidad........... 1,010 gr/mi

ALMACENAMIENTO:

Mantener en su envase original bien cerrado, evitando
temperaturas extremas y apartado de los rayos solares.



